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E136 Tresfjordbrua – Vågstrandstunnelen
Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal
Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet blir resultat for folk og næringsliv når 
Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen er ferdig. 

Statens vegvesen har arbeidet med bru over Tresfjorden i 
Vestnes kommune siden slutten av 1960-tallet. I november 
1988 ble bompengeselskapet Tresfjordbrua AS, etablert. 
Selskapet skiftet navn til Eksportvegen AS da Vågstrands- 
tunnelen ble en del av fellesprosjektet høsten 2009.

En av de viktigste transportårene i Møre og Romsdal følger  
E136 fra Ålesund, gjennom Vestnes og Rauma kommuner,  
oppover Romsdalen og inn i Oppland fylke.

Eksisterende E136 rundt Tresfjorden i Vestnes kommune har 
mye randbebyggelse og er en ulykkesbelastet strekning. Store 
deler av strekningen har derfor fartsgrense på 60 og 70 km/t. 
På østsiden av fjorden er det to svært smale partier. På det ene 

partiet er det også noen skarpe kurver. Årsdøgntrafikken på 
strekningen varierer mellom 1900 og 2500 kjøretøy, med en 
tungtrafikkandel på 19 – 24 prosent.

Eksisterende E136 mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma 
kommune er smal, med vegbredde ned mot 5,8 meter på deler 
av strekningen. I tillegg er det registrert fire rasutsatte punkt. 
Årsdøgntrafikken er om lag 1700 kjøretøy, med en tungtrafik-
kandel på 24 prosent.

Tresfjordbrua alene fører til en innsparing på ca. 13 km på  
strekningen mellom Ålesund og Åndalsnes, mens strekning-
en mellom Vikebukt til Helland (Vestnes sentrum) får en 
innsparing på ca. 22 km. 

Reisetiden blir kortere, framkommeligheten og trafikksikkerheten bedre når Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen blir ferdige.

Foto: Wiggo KanckFoto: Per T. Nilsen Foto: Per T. Nilsen
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Bompengeprosjektet
Prosjektet består av:
•	 Tresfjordbrua med tilførselsveger
•	 Vågstrandstunnelen med tilførselsveger
•	 Trafikksikkerhet- og miljøtiltak rundt Tresfjorden

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2015. 

Kostnadsrammen er på 1,7milliarder 2015-kroner.

Utbyggingen av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen er fo-
rutsatt finansiert med 50 prosent statlige midler og 50 prosent 
bompenger.

Formål og hensikt
Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen vil sikre:
•	 God framkommelighet og trafikksikkerhet på ny veg
•	 Økt trafikksikkerhet på eksisterende veg og 
	 bedre bomiljø rundt Tresfjorden
•	 Full rassikring mellom Vågstranda og Måndalen

Foto: Wiggo Kanck

Foto: Wiggo Kanck

Foto: Wiggo KanckFoto: Wiggo Kanck

Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen og TS-tiltakene bedrer trafikksikkerheten og sikrer framkommeligheten på strekningen.
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E136 Tresfjordbrua
Kryssingen av Tresfjorden blir samlet om lag 2 km lang.
Brua blir en del av E136 og skal erstatte dagens veg som 
går rundt Tresfjorden. 

Hovedentreprenør: 
Arbeidsfellesskapet Bilfinger Tresfjordbrua
•	 Anleggsstart november 2012
•	 Ferdigstillelse høsten 2015

Brutype: 
•	 Betongkasse med hovedspenn som fritt-fram-bygg 
	
Lengde bru:
•	 1 290 m 

Spennvidder:
•	 Hovedspenn, fritt-fram-bygg, 160 m 
•	 Sidespenn, fritt-fram-bygg, 2 x 90 m
•	 Sidespenn forøvrig,15 x 60 m, 1 x 50 m
•	 Totalt 19 spenn

Seilingsløp:
•	 Høyde 32 m
•	 Bredde 60 m

Brubredde: 
•	 13,5 m totalbredde, 9 m fri bredde i kjørebane, 
	 3 m fri bredde i gangbane

Fundamentering: 
•	 20 og 40 m høye senkekasser ved hovedspenn 
•	 Pelegrupper, 13 akser 
•	 Plasstøpte fundament, 3 akser

Foto: Wiggo Kanck

Foto: Wiggo Kanck Foto: Per T. Nilsen. Visualisering: Multiconsult as.
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Tresfjordbrua vil binde sammen E136 mellom Remmem og Vikebukt i Vestnes kommune.
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Foto: Per T. Nilsen Visualisering: Multiconsult as.
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Tilførselsveger til Tresfjordbrua
Det skal bygges nye veger i tilknytning til Tresfjordbrua. 

HOVEDENTREPRENØR: Busengdal Transport AS 
• 	 Anbudskonkurranse høsten 2013
•	 Anleggsstart våren 2014.
•	 Ferdigstillelse høsten 2015.

PROSJEKTET OMFATTER:
Remmem:
•	 Om lag 250 m ny hovedveg  
•	 Ny undergang for kommunal veg 

•	 Sidevegsystem for kommunal veg 
•	 Nytt kryss mellom E136 og E39 vil bli i form av 
	 trearmet rundkjøring
•	 Ny undergang under E136 til eiendommer vest for krysset

Vikebukt:
•	 Ny undergang for ny fylkesveg 
•	 Kryss mot E136 i form av to T-kryss med venstresvingforbud 
•	 500 m ny hovedveg på fylling 
•	 Gangvegundergang ved Vikeelva
•	 Gangbru over Vikeelva
•	 Sidevegsystem for kommunale veger

Vikebukt. Foto: Wiggo Kanck

Remmem. Foto: Wiggo Kanck

Det bygges nye tilførselsveger på Remmem og Vikebukt
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Trafikksikkerhets- og miljøtiltak rundt Tresfjorden
Til trafikksikkerhets- og miljøtiltak rundt Tresfjorden er det avsatt 
27 millioner 2015-kroner. 

Tiltak som utføres 2014-2015: 

1	 1,1 km gang- og sykkelveg Krogset-Helset 

Tiltak som utføres 2016: 

2	 Tiltak i Tresfjord sentrum
3	 Kollektivtiltak Øygardsbakken
4	 500m gang- og sykkelveg Løvika
5	 Busslommer Eik
6	 Veglys Eiknes-Skorgen

Tiltak utenfor bompengeprosjektet:

7	 Kryssendring på Skorgenes
8	 Stenging Kjelbotn
9	 Samleveg Kristisætra
	 Kollektivtiltak Brastad

Bomstasjoner

	 Skjeggstad

	 Skorgen 

	 Vikebukt
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Tresfjordbrua under bygging juni 2014. 
Foto: Harald Valderhaug 
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Tresfjordbrua under bygging juni 2014. 
Foto: Harald Valderhaug 
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E136 Vågstrandstunnelen
Vågstrandstunnelen fjernet fire kjente rasutsatte strekninger 
fra vegnettet og gir dermed rassikker veg langs sørsida av 
Romsdalsfjorden. 

Anleggsområdet for Vågstrandstunnelen lå mellom 
Måndalstunnelen og Vågstranda i Rauma kommune. 
Tunnelen går fra Stolsneset, om lag 700 meter vest for 
Måndalstunnelen og fram til Våge. Utlegging av sjøfylling fra 
Vikebukt inngår i tunnelentreprisen.

HOVEDENTREPRENØR:  
Arbeidsfellesskapet Bilfinger M3 Vågstrandstunnelen
•	 Anleggsstart september 2012.
•	 Ferdigstilt 18. desember 2014.

Tunnelprosjektet omfatter:
•	 Tunnel på 3 665 meter
•	 1,2 km veg i dagen
•	 160 m lokalveg
•	 730 m gang- og sykkelveg 
•	 410 m med driftsveger
•	 Tunnelen har T9,5 profil som vil si 2 x 3,5 m kjørefelt 
	 med 0,25 m skulder mot kantstein på hver side
•	 Totalbredde 9,5 meter  
•	 Dimensjonerende hastighet er 80 km/t

Sjøfylling fra Vikebukt: 
•	 700 m (ca. 125 000 m3 stein fra Måndalstunnelen (1993) 
	 samt ca. 500.000 m³ fra Vågstrandstunnelen) 

Teknisk utstyr:
•	 Lys m/nødlys – hvert 5. armatur fungerer som nødlys
•	 24 stk. vifter plassert parallelt 
•	 Nødstrøm fra begge sider

Sikkerhetsutstyr:
•	 Nødstasjoner for hver 125. meter m/nødtelefoner 
	 og brannslukningsapparatledelys for hver 62,5 meter 
•	 Mobiltelefonsamband
•	 Radio - vegtrafikksentral og redningstjenestene kan gi 		
	 meldinger til trafikantene ved å bryte inn i radiosendingene. 
•	 VHF-radiosamband for nød- og 
	 redningsetater
•	 6 havarinisjer, 1 snu- og 
	 havarinisje og havarinisjer
	 utenfor tunnelportalene
•	 Ved stengning aktiviseres 
	 bommene og røde, 
	 blinkende lys utenfor 
	 tunnelportalene

Foto: Statens vegvesen
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Foto: Per T. Nilsen
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Forslag til takst for Tresfjordbrua er 86 kr og 40 kr for Våg-
strandstunnelen. Taksten for tunge kjøretøy blir tre ganger 
taksten for lette kjøretøy i alle stasjonene. Trafikanter med 
AutoPASS-brikke og lokal avtale får rabatter på 30-40-50 % 
ved å betale et forskuddsbeløp. Forslag til forskuddsbeløp 
for lette kjøretøy (totalvekt til og med 3 500kg) er 2 000kr for 
30 % rabatt, 4 000kr for 40  rabatt og 6 000kr for 50 % rabatt. 
For andre trafikanter med brikke er det 10 % rabatt. Endelige 
takster vil bli kunngjort 4-6 uker før bompengeinnkrevingen 
starter opp.

Bompengeselskapet 
Eksportvegen AS: 
Ansvar og takster 
Innkreving av bompenger starter i 2015 når alle deler av  
prosjektet er åpnet for trafikk. Det er definerte grensesnitt  
mellom Statens vegvesen som byggherre og bompenge- 
selskapet Eksportvegen AS. Statens vegvesen er byggherre.  
Bompengeselskapet Eksportvegen AS har ansvar for bom-
pengeinnkreving.  

Det er lagt opp til bompengeinnkreving i 15 år. Bompenger 
innkreves på Vikebukt og på Våge. Bompengestasjonene 
rundt Tresfjorden blir plassert ved Skorgen og Skjeggstad 
for å unngå at gjennomgangstrafikken fortsatt kjører rundt 
Tresfjorden. Det vil bli automatisk bompengeinnkreving med 
Autopassløsning. Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy 
til en AutoPASS-avtale.

Det vil bli automatisk bompengeinnkrevingEn av bomstasjonene vil etableres på Skjeggstad

Foto: Wiggo Kanck Foto: Knut Opeide
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KONTAKTINFORMASJON

Prosjektleder
Halgeir Brudeseth
tlf 913 46 388
halgeir.brudeseth@vegvesen.no

Byggeleder Tresfjordbrua
Sigmund Lønset 
tlf 907 33 466
sigmund.lonset@vegvesen.no

Byggeleder Vågstrandstunnelen
Jon-Trygve Løvik
tlf 970 91 363 
jon-trygve.lovik@vegvesen.no

Byggeleder veg
Tor Inge Unhjem 
tlf 906 38 970,
tor.unhjem@vegvesen.no

Eksportvegen AS
Postadresse: boks 122, 6399 Vestnes
www.eksportvegen.no

Styreleder  Roald  Fiksdal,  
tlf 995 89 040
roald.fiksdal@eksportvegen.no

Daglig leder Torgeir Stene
tlf 951 84 674
torgeir.stene@eksportvegen.no



Statens vegvesen Region midt 
Fylkeshuset 
6404 MOLDE

firmapost-midt@vegvesen.no 
Tlf 02030

15-0806 grafisk.senter@
vegvesen.no /  Tekst: W

iggo K
anck 
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Du kan også besøke nettsiden vår:
www.vegvesen.no/Europaveg/e136tresfjordbrua
Følg oss gjerne på facebook www.facebook.com/E136Tresfjordbrua


